
Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 1 av 58  

BRUKERHÅNDBOK 

TEATERKVARTERET  

1. AKT 
 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 2 av 58  

 

       

                                                 

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 3 av 58  

Innhold	
Denne brukermanualen er ment til deg som huseier. Skulle du ha spørsmål som ikke blir besvart i 

denne håndboken, vil vaktmester/styret kunne hjelpe deg. Du vil få besøk totalentreprenør ca. 1 

måned etter overtakelse av leiligheten, for å gjennomgå denne håndboken. Du vil få mer utbytte av 

møtet dersom du har lest gjennom denne på forhånd. 

 

 

1. del av brukerhåndboken 

Her finner du mer informasjon om de ulike emnene nevnt i del 1. 

 

2. del av brukerhåndboken 

Her finner du kontaktinformasjon. 

 

3. del av brukerhåndboken 

Dokumentasjon elektroinstallasjoner og dokumentasjon på varmbåret varme. 

 

Merk! Viktig! 

Hovedstrømbryter strøm er plassert i kjeller, last bryter er plassert i leilighetene. 

Hoved stoppekran for vann til egen leilighet er i fordeler skapet, plassert på badet. 
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Egen telefonliste 

 

    Brann:        110 

    Ambulanse:    113 

    Politi:      112 

 

 

Vaktmester:  ____________________ 

 

    Styret:    ____________________ 
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Slik	kommer	du	i	gang	i	din	nye	bolig		
 
Dette er en brukermanual til bruk for deg som eier av boligen.  

Dersom du har spørsmål som ikke blir besvart i denne brukerhåndboken, vil styret/ vaktmester 

kunne hjelpe deg. 

Du vil få besøk av totalentreprenør ca. en måned etter overlevering for å gjennomgå denne 

brukerboken. Du vil få mer utbytte av møtet hvis du har lest gjennom boken. 

Husk å tegne/flytte egen innboforsikring. 

 

1 Informasjon	
 

Bod	arealer	
 

Hver leilighet blir levert med en bod i kjeller, samt en bod i leiligheten (der dette er med).  
 
Det kan være høy luftfuktighet og muligheter for støv i boden i kjelleren så det anbefales å vurdere 
hva man plasserer i boden. Lagring av klær og bøker bør unngås. 
 
Bod lyset er koblet opp mot sensorer. Sensorene registrerer bevegelse, og vil automatisk slå på lyset i 
bod arealet. Lyset vil slukke automatisk etter 15 minutter. 
 

Nøkler	
 
Leveransen 
Lås og sikringssystem er levert og montert av Låsesmeden Tromsø AS.  
 

 Ved overlevering av leiligheten vil beboer få utlevert 3 stk. nøkler som går til leiligheten, bod 
og hovedinngang. I tillegg vil det utleveres egne nøkler til søppelsug, postkasse samt 
fjernkontroll til garasjeport.  

 
Brukerveiledning 
Nøklene til beboerne passer i fellesinnganger og de respektive leiligheter med tilhørende boder i 
kjeller. 
 
Ytterdøren din har ikke smekklås, så husk å låse.  
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Bestilling 
For bestilling av systemnøkler, må det rettes en henvendelse til styret/vaktmester.  
 
Vedlikehold 
Smøremidler låsspray/låsolje 
 
Rengjørings‐/poleringsmidler 
Smøremidler: låsspray/låsolje. 
Rengjørings‐/poleringsmidler: Mildt såpevann / messingpuss. 

	

Ringeklokke	
 
Leveransen 
Ringeklokke er levert av Noby AS. 
 
Brukerveiledning 
Når noen ringer på din dørklokke ute ved hoveddør, ringer det inne i svarapparatet som henger på 
veggen i gang/stue. Svarapparatet fungerer som en telefon, og du kan prate og slippe inn 
vedkommende som ringer på. Det er også plassert en ringeknapp utenfor hver leilighet hvor man kan 
ringe på. 
 
Ringeklokkens lydenhet er plassert mellom entre og stue på stue siden. 
Produktdatablad på ringeklokken er vedlagt i kapitel 4 

	

Lys		
 

Belysning 

Lys i garasje og det store bodarealet er koblet opp mot sensorer. Sensorene bevegelse, og vil 
automatisk slå på lyset i fellesarealet. Lyset vil slukke automatisk etter 15 minutter. 

Lys på balkong/terrasse slås på manuelt ved bruk av bryter.  
 

 
Leveransen av det elektriske anlegget 
Nor‐El AS har levert det elektriske anlegget, lamper, brytere og stikkontakter, varmeanlegg og 
brannvarslere til Teaterkvartet Bygg 1. 
 
Lysarmatur på kjøkken under overskap: 
Lysarmatur på kjøkken er av typen Zest Basic, med dobbelt stikk og bryter. Denne lampen bruker 
lysrør T5. Noen kjøkken har Chef LED fra Sg AS. 
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Lysarmatur på kjøkken i tak:  
I tak på kjøkkenet er det montert Allfive fra Fagerhult. 

 
 
 
Lysarmatur på WC, Gang, Soverom 
Lysarmatur på wc er Discovery Space fra Fagerhult. Denne lampen bruker 26/18W kampaktlysrør. 
 

 
 
 
 
Lys på fasaden: 
Lys ved inngangsdør og på balkong/terrasse er av typen SG Trio Mini. Denne lampen bruker lyskilde 
40W GLS. 
 

 
 
Lys i trapperom: 
Lys i trapperom er av typen Fagerhult Closs Direct, og  
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Lys på bad: 
På badene er det levert enten LED downlights av typen Dawson fra NorDesign AS, eller Discovery 
Space fra Fagerhult. Sistnevnte har 26W kompaktlysrør. Begge lystypene er dimbare. 
 

 
 
Brytere og stikkontakter i leilighetene: 

Det er montert jordete stikkontakter med barnevern av fabrikat Betek eller Elko i alle rom. 

Komfyrstikk/vakt er av fabrikat CTM Lyng . Brytere er av fabrikat Elko. 

Generelt vedrørende lamper 
Alt av apparater og utstyr som benyttes er jordet. Med mindre det er av klasse 2 utførelse. 
 
Ved utbytting av lyskilde, skal det benyttes tilsvarende lyskilde som ble levert originalt. 
 
Bestilling 
For bestilling av produktene som er beskrevet i dette kapittelet, ta kontakt med Nor‐El AS. 
 

Brannvarsling	
 
Leveransen 
I hver enhet er det montert seriekoblet røykdetektor for varsling. Det er også montert en melder for 

utløst sprinkler i teknisk rom kjeller. Det er også montert manuelle brannmeldere i fellesarealer som 

trapper og korridorer. 
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Brukerveiledning 
Røykvarslere er tilkoblet egen sentral, og har ingen batteri som må byttes ut. 
 
Bestilling 
For bestilling av produktene som er beskrevet i dette kapittelet, ta kontakt med Nor‐El AS. 
 
Ved feil på brannvarslingsanlegget 
Ved feil på brannalarmanlegget, ta kontakt med styret/vaktmester. 
 

Boligsprinkling	
 

Leveransen 
I hver enhet er det montert sprinklerhode, de er enten montert i taket eller på veggen. Det er 

montert sprinkler varsling i hver enhet som melder fra når sprinkleranlegget er utløst i en annen 

enhet i samme bygg. Ved utløst sprinkler går det et signal til brannvesenet.  

 
 
 
Brukerveiledning 

Sprinkleranlegget er ”vedlikeholdsfritt”. Det gjøres oppmerksom om at sprinklerhodet utløser ved 67 

grader og det derfor ikke må brukes åpen varme i nærheten av hodene. Sprinklerhodene må ikke 

utsettes for slag, og ikke brukes som klesknagg, da dette kan utløse sprinkleranlegget. 

 
 
Bestilling 
For bestilling av produktene som er beskrevet i dette kapittelet, ta kontakt Åge Nilsen as. 
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Ved feil på sprinkleranlegget 
Ved feil på brannalarmanlegget, ta kontakt med styret/vaktmester. 

Strøm	og	sikringsskap	
 
Leveransen 
Nor‐El AS har levert det elektriske anlegget, sikringsskap og måleranlegg.  
 
Elektriske anlegget 
Den elektriske installasjonen er utført iht FEL (Forskrift om elektriske lavspennings–anlegg) og NEK 

400 (Norsk elektroteknisk norm, elektriske lavspennings–installasjoner). 

Spenningssystemet er 400V TN. Til leilighet er det stige kabel fra hovedfordeling i teknisk rom i 

kjeller. Alle stikkontakter er i jordet utførelse.  

Sikringsskap for leilighet 
Det er montert egen fordeling inne i leiligheten med lastbryter og kombiautomater. Det er montert 

jordfeilautomater, type ABB internt i leiligheten. Hvis jordfeilautomaten er løst ut, settes den på igjen 

ved å presse hendelen opp igjen. 

Går ikke dette er det en feil og EL entreprenør må kontaktes. Kursfortegnelse er festet på innsiden av 

døra. Den viser utgående kurser og kablenes dimensjoner. Hver leilighet i 2, 3, 4, 5, og 6 etg. får en 

måler hver som sitter i hovedfordeling i kjeller. Leiligheter i 1 etg. Har måler montert i sikringsskap 

inne i hver leilighet. Hovedsikring (OV, overbelastningsvernet) er også plassert i tavlerom i kjeller. 

Automatsikringene løses ut som årsak til en feil, og sikringene kan løftes tilbake når feilen er rettet 
opp. Det finnes også en hvit testknapp for test at jordfeilbryter fungerer korrekt. Denne bør testes 1 
gang per år. 
 
Jordfeilbryter 
Feil kan oppstå og føre til potensielt farlige situasjoner. En jordfeilbryter kobler ut strømmen i løpet 

av millisekunder hvis det oppstår en feil. 

Jordfeilbrytere er dimensjonert for å beskytte mot farlig strømgjennomgang, jordfeil/ ”strøm på 

avveie” og brannfare. Det er i henhold til norm NEK 400 anvendt jordfeilbrytere/jordfeilautomater 

med 30 mA utløsestrøm på alle kurser. 

NB!! Jordfeilbryter skal testes minst en gang pr. måned. 

Testen utføres ved å trykke på / betjene den lille knappen i fronten av jordfeilbryteren. Da skal den 

”løse ut”. Jordfeilbryteren resettes/legges inn igjen ved å skyve hendelen tilbake til utgangsstillingen. 

 
 
Måleranlegg 
Strømmåler for leilighet 201‐601 er plassert i hovedfordeling i teknisk rom kjeller. Leilighet 101‐110 
har målerne plassert i sikringsskap i hver enkelt leilighet.  
 
Måleranlegget er Troms Kraft sin eiendom, og vil bli vedlikeholdt av dem. 
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Feilsøking for sikringsskap og måleranlegg 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: 

Eiers/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til en hver tid 

tilfredsstiller sikkerhetskravene som gjelder. 

Det bør utføres visuell kontroll med bruk av sjekklister. Dette kan utføres av vaktmester eller av en 

godkjent elektroinstallatør. 

Det anbefales en hovedkontroll hvert 5. år, fortrinnsvis utført av installatøren for bygget. 

Ved eventuelle feil på det elektriske anlegget, ta kontakt med leverandør Fetsund Elektro AS. 

Alle målere er nettselskapets eiendom, og ved mistanke om feil på måler kontaktes Hafslund ASA. 
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Kabel‐TV/Internett	
Leveransen 
Svakstrøms anlegget for Teaterkvarteret 1. akt er levert av Canal Digital. For tilknytning kontakt Canal 

Digital på telefon 06090 

 

 

Varme		
 
Leiligheten varmes opp ved fjernvarme. Radiatorene er termostatstyrt. 
 
Det er varmekabler i badegulvene. Innstilling for gulvtemperaturen er på veggpanelet.  
Se den detaljerte delen for justering av termostaten for varmekablene. 
 
Leveransen 
Radiatorer er levert av Åge Nilsen as. Type Lisa fra Lyngson. Radiatorer er primært montert med 
gulvbraketter mot yttervegg. Termostat med regulering sitter montert på siden av radiator. 
Varmen fordeles fra koblingsskap montert i entre/bod. 
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Varmekabler som er montert i badegulv og gang reguleres med termostat. Varmekablene er av type 
Øglaend ØS 30‐21. Termostaten er av typen Microsafe MTRNS‐W TermREG  

 
Brukerveiledning varmekabler 
For informasjon om styring og innstilling av varmekabler, se kapittel 5 eller kontakt leverandør. 
 
 
 
Bestilling 
For bestilling av ekstrautstyr eller annet materiell til radiator, ta kontakt med Åge Nilsen AS. 
For bestilling av ekstrautstyr eller annet materiell til varmekabler på bad, ta kontakt med Nor‐El AS.  

Ventilasjon	
 
Leveransen 
Ventilasjonen er levert av Enervent AS og er av typen balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon 
betyr at luften som trekkes ut av leiligheten erstattes med lik mengde luft av samme temperatur. 
Den oppvarmede luften som trekkes ut av leiligheten benyttes samtidig til å varme opp frisk luft som 
kommer inn (varmegjennvinner). Resultatet er at man får en konstant høy luftkvalitet, jevn 
temperatur og kostnadseffektiv oppvarming. 
 
Ventilasjonsanlegget vil gå døgnkontinuerlig, og styres av styringspanelet i boden 
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Tilførselstemperaturen er satt til min +18 grader C. 
Tilførsel av luft skjer i samtlige soverom og stue.  
 
Avtrekk av luft er på bad, boden og på kjøkkenet. Det er ikke kontinuerlig avtrekk i kjøkkenviften 
Avtrekksmengden på badene, bod og kjøkken er konstant. For og bruke avtrekk gjennom kjøkken 
hetten ved matlaging må spjeldet åpnes, som vist i brukerveiledningen.  Aggregatet vil da øke 
hastigheten til maks. 
 
NB! Ved innregulering av ventilasjonsanlegget er ventiler i leiligheten justert slik at luftmengde blir 
riktig. Det er derfor svært viktig dere ikke justerer ventilene! 
 
Brukerveiledning aggregat 
Flexit UNI 2,ventilasjonsanlegget betjenes fra styringspanelet som er plassert i gang. 
Systemair ventilasjonsanlegget betjenes fra panel i aggregatfront, med overstyringstimer plassert i 
gang. 
 
 

                      
            
 
 
Innstilling av luftmengde 
Ventilasjonsaggregatet har tre nivåer (minimum‐normal‐maksimum) for luftmengde, som stilles inn. 
Normal nivå for til lufts‐ og avtrekksvifte kan justeres +/‐ et trinn. Aggregatet er forhåndsinnstilt på 
normal det lyser da 2 grønne lysdioder.  
 
 
 
 
Forsering 
Forsering skjer enten via kjøkken hetten. Ved å åpne spjeldet på kjøkken hetten forseres aggregatet 
til maks luftmengde. Det sitter en timer funksjon i spjeldet som gjør at aggregatet går ca. 30 min. i 
maks hastighet, ved så å lukke seg å samtidig gå tilbake på normal hastighet etter utløpt tid.   
 
 
 
Brukerveiledning kjøkken hette 
Viften i aggregatet går alltid på grunnventilasjon og spjeldet i hetten er da stengt. Dette vises ved at 
timer/spjeld står lukket (1). 
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Med å vri på timer/spjeld bryter styres viften: 
 
1  ‐  Spjeld lukket  
2  ‐  Åpent spjeld i hetten 
3  ‐  Forsering i 30 minutter fallhastighet 
4  ‐  Forsering i 60 minutter fallhastighet 
5  ‐  Lysbryter AV / PÅ 
 
Når timer tiden er ute går aggregatet tilbake til grunnventilasjon automatisk. 
 

 
 
Bestilling 
For bestilling av materiell eller veiledning for ventilasjonen, ta kontakt med leverandøren Enervent 
as. 
 
Vedlikehold 
Vedlikehold av ventilasjonen består i vask av filtre som befinner seg under plastgitrene i kjøkken 
hetten. Disse filtrene kan vaskes i rennende varmt vann med såpe, eller i oppvaskmaskin. 
Belysning i kjøkken hette er av typen lysrør sokkel G23 11 W, og byttes etter behov. 
 
Feilsøking for ventilasjon 
Kontakt Enervent as. 
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Kjøkken	
 
Leveransen 
Nova Interiør har levert kjøkkeninnredning til BTA1.  
 
Bestilling 
For bestilling av materiell, ta kontakt med Nova Interiør Tromsdalen. 
 
Nova Interiør AS 
Solstrandveien 25 
9020 Tromsdalen 
Tlf: 776 39000 
 
 
 
Vedlikehold 
Justering av hengsler: 
De solide snap‐on‐hengslene er produsert i lettmetall, og ligger skjult på innsiden av skapet. Dørene 
frigjøres fra skapet med et enkelt håndgrep. Hengslene kan ved behov justeres i tre retninger med en 
vanlig skrutrekker. Se illustrasjon under. Ved behov kan bevegelige deler som hengsler godt smøres 
med silikonspray. 
 

 
 
 
 
 
Renhold 
Daglig rengjøring: 
Bruk en klut som ikke loer. Vri kluten opp i lunkent vann. Gå over med tørr klut til slutt. 
 
Hovedrengjøring: 
Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler. Bruk lite vann, og 
gå straks over med tørr klut. 
Unngå for mye vann. Bruk aldri stive børster eller skurepulver. Vanskelige flekker fjernes med mildt 
rengjøringsmiddel uten slipemidler, direkte på kluten. 
Skuffer og bakker kan tas ut av skapet for enklere rengjøring. 
 

Benkeplater i laminat: 
 
Til det daglige vedlikehold av benkeplater i laminat kan du benytte mildt såpevann, ikke grønnsåpe 
da dette på lang sikt gir en fet overflate.  
Bruk aldri rengjøringsmidler som riper (f.eks. skurepulver, stålull o.l.)  
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Er du uheldig å søle rødvin, rødbet saft eller annen sterk fruktsaft på platen, bør dette tørkes av 
omgående, hvis du skal hindre misfarging. Ved vanskelige flekker som ikke lar seg fjerne med vann 
anbefales laminatrens. Laminatrens kan bestilles ved henvendelse til leverandøren. 
 

Benkeplater i oljet hel tre: 
 
Alle benkeplater i hel tre må oljes. Dette for å beskytte treet mot fuktighet og uttørring. Platene som 
blir levert er grunnoljet fra fabrikk, men må behandles så snart som mulig etter at kjøkkenet er 
montert og helst før kjøkkenet tas i bruk med den medfølgende oljen. Dette gjøres slik: Påfør oljen og 
la den trekke inn i opptil 30 minutter før du tørker av. Du kan også når du føler at treet «reiser» seg 
slipe forsiktig med et fint slipepapir (220). Du vil da få en fin og glatt overflate. Denne behandlingen 
bør gjentas minst 2 ganger, eller til platen er mettet.  
Til daglig rengjøring av platene bruker du vanlig grønnsåpevann. Ekstreme flekker kan slipes bort. Om 
dette blir gjort; husk å olje på nytt.  
NB! Ikke bruk konsentrert såpe eller oppvaskmiddel.  
Ellers skal platen oljes ved behov. Dette gjør du med jevne mellomrom, f.eks. 1‐2 ganger i året. 
Unngå at vann og våte kluter blir liggende på platen over lengre tid. Er platen levert med annen 
overflatebehandling enn olje, må du følge vedlikeholds veiledning som følger platen. Forkanter i oljet 
helte behandles på samme måte.  
 
VIKTIG! Brukte kluter med olje kan selvantenne. Disse må derfor oppbevares på et dertil egnet 
brannsikkert sted. 
 
 
Oppvaskkummer i rustfritt stål: 
Rustfrie overflater rengjøres normalt med mildt rengjøringsmiddel og fuktig klut eller svamp. Ved 
misfarging finnes spesialpreparater for rengjøring av dette. 
 
Feilsøking for kjøkken 
Dersom det oppstår en skade på kjøkken, ta kontakt med Nova Interiør Tromsdalen 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 19 av 58  

Baderomsmøbler	
 
Leveransen 
Baderomsmøblene er levert av Nova Interiør Tromsdalen.  
Stammen på baderom innredningen er utført i lakkert MDF‐plater eller melanmin‐ finerbelagt 
fuktresistent sponplate.  
 
Bestilling 
For bestilling av materiell, ta kontakt med Nova Interiør Tromsdalen 
 
Nova Interiør AS 
Solstrandveien 25 
9020 Tromsdalen 
Tlf: 776 39000 
 
 
Brukerveiledning 
Baderomsmøbler utsettes naturligvis for mer fukt enn møbler i andre rom i leiligheten. 
Baderomsmøbler er tilpasset for baderom og utført i fukt motstandig materialer, både på inn‐ og 
utsiden.  
Men selv om baderomsmøblene er det, bør de ikke utsettes for vann eller høy luftfuktighet. Derfor 
bør bløte flekker, også vanlig vann, tørkes opp så snart som mulig for å unnvike at fukt trenger inn. 
Se også til at ventilasjon av baderom hele tiden fungerer optimalt.  
 
Baderoms innredninger med laminat fronter og topp‐plater beveger seg i takt med fuktigheten i 
luften. Det er derfor en forutsetning at den relative luftfuktigheten i boligen ikke ligger under 35%. 
 
Benkeplater er av belagt laminat. 
 
 
Vedlikehold og renhold 
Bruk kun rent vann til den daglige rengjøringen. Bruk aldri noen form for rengjøringsmiddel i vannet, 
ettersom det med tiden gir benkeplate en fet overflate. Flekker som ikke kan fjernes med vann, kan 
ofte fjernes med like deler klorin og vann eller med aceton. Ved bruk av disse rengjøringsmidlene bør 
du sørge for god utlufting.  
 
Melanminsjiktet er lett å rengjøre og resistens mot ulike kjemikalier. Til og med MDF‐platene er lett å 
rengjøre, men er ikke like resistente mot kjemikalier. Spesielt ikke de kjemikaliene som inneholder 
syre. Finersjiktet er matt lakkert får å bevare fuktresistensen, slitesterkt og lett å holde rent. 
Fronter er i folie, finer og er massive. For rengjøring av frontene er det best å bruke fuktig fille og 
vanlig rengjøringsmiddel. 
 
Om baderoms innredningen trenger ekstra renhold så unngå preparater som har en slipende effekt 
ettersom det lett kan bli riper og unødvendig slitasje på overflaten. Bruk for eksempel en blanding av 
1 del aceton og 3 deler T‐sprit. 
 
Servanter i porselen 
Porselen er et keramisk material som er levende i tilvirkningsprosessen og derfor kan mindre svanker 
og skjevheter forekomme. Overflaten er resistent mot de fleste kjemikalier unntatt for sterke syrer 
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(for eksempel saltsyre og svovelsyre) og sterke kjemikalier (for eksempel kaustisksoda). Porselen 
servanten rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel.  
Rengjøringsmiddel som er tilsatt slipemidler må ikke benyttes. Bruk heller ikke klorin. 
 
 
Benkplater 
Benkeplaten på badet rengjøres med alle normale rengjøringsmidler. Ved rengjøring må det ALDRI 
anvendes slipende rengjøringsmidler på laminatoverflaten som f. eks. skurepulver, stålull, 
nylonsvamp eller liknende. Dette kan medføre riper på overflaten. Ved fjerning av flekker kan det 
benyttes middel som T‐sprit, laminat cleaner eller aceton. Unngå å bruke konsentrerte mineralsyrer 
og sterk fargede midler som jod og blekk. Disse midlene kan medføre etse skader og misfarging. 
 
Feil på baderomsmøbler 
Dersom det oppstår en skade på dine baderomsmøbler kontakt Nova Interiør Tromsdalen 
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Sanitærutstyr	
Leveransen 
Sanitærutstyret til Teaterkvartalet er av typen Damixa.  
 
Forbruksvann 
Det er montert et "rør ‐ i ‐ rør" anlegg i alle leiligheter for forbruksvann. Det vil si at det er doble 
vannrør som leder vann fra eventuelle brudd i vannledningen til samlestokken i fordelerskapet.   
 
Vannledninger 
Opplegg i sjakter og forgreninger frem til fordelerskap er utført med stive kobber rør og pex (rør i rør) 
 
Sanitærutstyr 
Bad: 
For armatur i dusj er det benyttet Mini Lux termostat dusjbatteri. 

 
 
 
 
For armatur på servant er det benyttet Space servantbatteri 
m/kjedefeste.                                                   

 
 
  
 
 
 
 
Det er montert hvite Krag vegghengt toalett, for vegg med Geberit innbygningssisterne. 
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Enkelte toaletter er det brukt monolith veggmontert kasse (mintgrønn). 
 
 
 

 
 
Det er montert servant fra Gustavsberg. Nautic. 
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Kjøkken: 
Det er benyttet armatur av type Damixa space med avstengning for oppvaskmaskin. 

 
 
 
Brukerveiledning 
Sluk 
Sluk i baderomsgulv med varmekabler kan bli tørre dersom det ikke jevnlig tilføres vann (tørr 
vannlås). 
Dette kan medføre vond lukt. Problemet kan forhindres og reduseres ved at man fyller matolje i 
sluket når man er borte. 
 
Vedlikehold 
Sluk og vannlåser i leilighetene må kontrolleres og renses etter behov. 
 
Bestilling 
Ved endringer, ta kontakt med autorisert personell. 
 
Feilsøking for sanitærutstyr 
Dersom det skjer lekkasje i rørsystemet vil dette indikeres ved at det kommer vann ut av overløpsrør 
som er ført ut av vegg like over badegulv. I fordelerskapet sitter det stoppekraner. Beboere bør gjøre 
seg kjent med hvor stoppekran for leiligheten er montert, slik at vannet raskt kan stoppes dersom 
det skulle oppstå lekkasje. 
 

Fliser	
Leveransen 
Baderom 
 
FUGMASSER 
Ardex BS. Farge  sølvgrå 
 

1. FLISLIM 
Mapei Megafix. 

    
SILIKON 
Ardex SN.Sølvgrå 

 
2. MEMBRAN  

Ardex 1 K 
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3. FLIS  
  Vegger:   FK PRO UNI HVIT 20x20 
  Gulv:    FK PRO SHADOW sort 20x20 
 
 
Vedlikeholdsinstruks: (Pleie og rengjøring) 

Byggrenhold:  Syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås, når det er 
benyttet sementbaserte fugemasser. 

Førstegangsbehandling:  Ingen 

Daglig renhold:  Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.
Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være 
tilnærmet nøytralt med en PH på mellom 6‐8. 

Vedlikehold og pleie:  Kun ordinært renhold. 

Innfestning av innredningsdetaljer på baderom 
 

 
Merk ut ønsket plassering, og forbor gjennom alle materialene gjennom veggen med 5,5 
mm bor av typen hardmetall. 
 

 
Bruk deretter 7 mm bor bare gjennom flisen. Bruk våtromssilikon i hullet. 
 

 
Monter plastplugger til bruk for 5,5 mm hull. 
 

 
Bruk våtromsilikon i pluggene og rundt hullet. 
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Detaljen monteres med tilpasset skrue(r), rustfrie eller messing med dimensjon Ø 3,5 – 
5 mm. 
 
 

Overflater	
Maling 

Leveransen  
Til prosjektet BTA1 er malerarbeidene levert av Schwenke og Sønn AS. 
De ulike fargene som er levert er:  
 
Vegger:   Jotun prosjektmaling glans 5.    farge 0502Y  
Tak:    Jotun prosjektmaling glans 5.    farge 0502Y  
Stål:    Jotun prosjektmaling glans 5.    farge 0502Y 
 
 
Brukerveiledning 
For rengjøring av malte flater bruk mildt såpevann. 
 
Bestilling 
Kjøp av maling i etterkant kan gjøres hos vilkårlig fargehandel. For best resultat anbefales samme 
type maling som levert. 
 
Skader på maling 
Dersom det er behov for å male over flekker, eller tilsvarende må det benyttes lik type maling som er 
påført. 
 
 
Parkett 
 
Leveransen 
Til prosjektet BTA1 er det levert følgende parkett som standard: 

3‐s Eik Natur lakkert Upofloor 
 
Tre er et levende materiale som utvider seg og krymper med variasjonen i den relative 
luftfuktigheten. Den relative luftfuktigheten varierer med året, så det må forventes at parketten kan 
få noen sprekker når den relative luftfuktigheten er lav (vinter), men at disse sprekkene går tilbake 
når den relative luftfuktigheten går opp (høst). 
 
 
Brukerveiledning 
Renhold 
Unngå at sand og smuss ligger på parkettgulvet, benytt en matte eller en rye utenfor eller rett 
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Innenfor inngangen til rommet. Fjern sand og smuss med en støvsuger eller kost. Til daglig rengjøring 
benyttes egnet tørrmopp. Bruk ALDRI grønnsåpe. 
 
Unngå riper i gulvet 
Til å beskytte gulvet mot riper, bruk filtknotter under stol‐ og bordbein. La ikke sand, smuss eller 
vann bli liggende på gulvet. Ta dette bort så snart som mulig. Naturlig parkett kan få merker av 
stiletthæler. 
 
 
 
 
 
Fjerning av flekker 
Jo raskere flekkene fjernes, desto enklere er det. Bruk følgende midler for å fjerne flekker: 
 

Flekker av  Rengjøringsmiddel 

Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikker, øl, vin, 
kaffe, te og urin 

Syntetisk rengjøringsmiddel  parkettvask. 

Sjokolade, fett, olje, sko merker og tjære  White sprit 

Fargebånd, korrekturlakk, kulepenn, blekk og 
leppestift 

Forsiktig bruk av rødsprit 

Blod  Kaldt vann 

 
 
Feil på parkett 
Mekaniske skader repareres eventuelt med utskifting av hele parkettbord. 
Små hakk og sår kan utbedres med voks. Anbefales utført av profesjonell håndverker. 
 
ABS Parkettgruppen Norge AS 
Postboks 415 
4291 Kopervik 
abs@parkettgruppen.no 
Tlf 40 00 65 85 
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Gipsvegger 

Leilighetsskillevegger er bygget opp av armert betong eller stålstendere med gipsplater: 

 
 
 
Lettveggene bygd opp med stålstendere med gipsplater: 
 

 
 
Feste på vegg – mulighet for skade 
Kontakt jernvareforretning for tips om montering på gipsvegg. Produkt varierer etter hva som skal 
henges opp. 
 

Yttervegger 

Yttervegger er bygd opp med trestendervegg med panel eller Formica plater som utvendig kledning 
og gips på innvendig side. 

Feste på vegg – mulighet for skade 
Kontakt jernvareforretning for tips om montering på gipsvegg. Produkt varierer etter hva som skal 
henges opp. 
 
 

Betong	
Leveransen 
Kjeller og brannskille vegger er plass støpte betongvegger. 
Etasjes skiller er levert som prefabrikkerte conform dekker.  
 
Vedlikehold og skader på betongkonstruksjoner 
Vedlikehold og utbedring av eventuelle skader på betongkonstruksjonen utføres og ivaretas av 
vaktmester / styret. 

	

Balkong	og	søyler	
Leveransen 
Balkongene og søylene er prefabrikkerte massivtre elementer, som er montert på plassen.  
 
Vedlikehold 
 
Massivtre overflatebehandles årlig med anbefalt Jotunprodukt eller tilsvarende 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 28 av 58  

 
Farge på beis er: Beckers Fasadebeis Brun 9075 
 
Dører 
Leveransen  
Entre dører er levert av Daloc, Type Tredører T21, T40, T25, T60 
Innerdører er levert av Swedoor, type 40mm lettdør, standard hvit NCS S0502‐Y 
 
Entredører 
Skrog av massiv sponplate med treramme rundt. 
 
Karmer:  
Daloc entre dører leveres ferdig montert i karm. Karmprofilen er høvlet av massiv furu. 
 
Terskler: 
Døren leveres med anslagsterskel av type H, som er framstilt av massiv, klarlakkert hardved. 
 
 
Lås og hengsler: 
FG‐godkjent hakereilelås med bortesikker/hjemmebekvem, sikkerhetssluttstykke i karm resp.  
3 stk justerbare sikkerhetshengsler. 
 
 
 
 
Innvendige dører  
Alle dørblad leveres med flerfunksjons lås og snap‐in hengsler montert. Blanke låskasser og hengsler. 
Skruer med blank krom overflate til låskasse og hengsler. Låskassen i døren har flere funksjoner og 
kan også brukes til wc‐vrider.  
 
 
Bestilling av dører 
For bestilling av nye Entre dører eventuelt ettersyn, ta kontakt med styret/vaktmester. 
 
For bestilling av innvendige dører, eller tilvalg som malte lister, eller tetningslister som reduserer lyd 
gjennomgangen, ta kontakt med Swedoor 
Swedoor 
JELD‐WEN Norge AS 
22 02 72 00 
 
 
Ettersyn/ kontroll 
Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres. 
Kontroller at overflatebehandlingen ikke er skadet. 
 
Vedlikeholds instruks og ‐intervall 
Entredører 
Vedlikeholdsbehovet er sterkt påvirket av hvor døren er montert. 
 
Malte og laserte dører skal vedlikeholdes med et intervall som avhenger av hvor vær utsatt døren er. 
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Det anbefales at man vasker en dekkmalt dør med et mildt rengjøringsmiddel ved behov, samt at 
man minst en gang i året vokser døren med vanlig bilvoks. 
 
Innvendige dører 
Dørene vil holde seg like fin i mange år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom.  
Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.  
Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med vaselin 1‐2 ganger pr. år. 
 
Bruk en mild såpe for å vaske rent. Bruk vanlig grønnsåpevann, eventuelt et nøytralt 
rengjøringsmiddel (maks pH‐verdi 8).  
Flekker som asfalt, gummi, skokrem og fett fjernes med White Spirit, terpentin eller liknende. 
Fargeblyanter, leppestift og tusj fjernes med rødsprit og vann (50/50). Blod fjernes med kaldt vann 
 

Bod	areal	i	kjeller	
 
Leveransen 
Boder i kjeller er levert av Tojo AS. Bodene er av typen nettingboder. Dører leveres med 
hengelåsbeslag. 
 
Bestilling 
For bestilling av deler til netting bod, ta kontakt med: 
 
Tojo AS 
Postboks 113 
9315 Sørreisa 
Industriveien 8 
9310 Sørreisa 
 
www.tojo.no 
 
Vedlikehold 
Det kan være høy luftfuktighet og muligheter for støv i sportsboden, så det anbefales å vurdere hva 
man plasserer i boden. Lagring av klær og bøker bør unngås.  
 

Avfall	
Leveranse 

Søppelsug er levert av Envak. Hver seksjonseier vil få utdelt et stykk nøkkel til midlertidig søppelsug 

ved overlevering av bolig. Det vil bli utlevert nøkkel til permanent søppelsug ila mai 2015. Ved 

overtakelse vil Remiks utlevere avfallsplan samt fargede poser for rest, kompost og papiravfall. Alt av 

avfall unntatt spesialavfall (metall, batteri, elektrisk) kan lempes i søppelsug.  

For mer informasjon om søppelhåndtering se www.remiks.no 
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Permanent søppelsug 

Midlertidig søppelsug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinduer	og	balkongdører	
 
Leveransen 
Vinduene og balkongdørene til BTA1 er levert av NorDan . 
  
Det er montert både fastkarmsvinduer og åpnings vinduer.  
 
Trekvalitet 
Vinduene er av trekvalitet, furu.  
 
Beslag 
Alle vinduer har aluminiumsbeslag med farge RAL 7016 Svart/Grå, pulver lakkert. 
 
 
Barnesikring 
Åpningsbare vinduer tilfredsstiller krav til barnesikring.  
 
 
 
Balkongdører 
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Balkongdørene er av typen utadslående.  
 
 
Trekvalitet 
Balkongdør er av trekvalitet, furu. 
 
 
Beslag 
Alle balkongdører har aluminiumsbeslag med farge RAL 7016 Svart/Grå, pulver lakkert. 
 
 
 
Bestilling 
For bestilling av produkter til vinduer og balkongdør, ta kontakt med forhandler til NorDan: 
 
BYGGMAKKER Per Strand Tromsø 
Solstrandveien 53 
9020 Tromsdalen 
Tlf: 77 62 99 99 
 
 
Vedlikehold 
Maling/beising 
Vinduene er den del av ytterveggen som er vanskeligst å holde ved like. Dette fordi de er sterkest 
utsatt for fuktforandringer innenfra mot utsiden, og de er også utsatt for sterk sol og regn. 
Ikke mal på fuktige vinduer! Fra fabrikk har vinduene en trefuktighet på 12%, og det er tørt nok til at 
man kan male/beise uten ytterlig tørking. Vær imidlertid oppmerksom på at vinduene etter hvert kan 
ha tatt opp fuktighet som først må få tørke ut før det eventuelt males/beises. 
Aluminiumsbeslag kan i utsatte miljøer korrodere og må før maling pusses ned, dette for å sikre godt 
vedheft på aluminiumen. 
Ved maling av vinduene er det viktig at det ikke kommer maling på tettelistene på rammen. 
 
Hvis vinduet går tregt 
Vinduet skal virke år etter år. Men det kan være småting som gjør at vinduet går litt tregere enn 
nødvendig, for eksempel maling på låseboltene i hjørne og/eller på låsetungene. Slik maling skal 
fjernes, og det hjelper å smøre et tynt lag med vaselin på låsebolter og låsetunger for at de skal gli 
bedre. 
 
Hvis vinduet lekker 
Hvis det skulle vise seg at vinduet lekker, er årsaken oftest at tettelisten på rammen er overmalt. Hvis 
vinduet lukkes før maling/beis er tørket, kan det være at når vinduet åpnes sitter det noe av 
malingen eller beisen igjen på tettelisten.  
 
Feilbetjening 
Det kan, ytterst sjeldent, forekomme at vinduet feilbetjenes. Rammen vil da falle inn i toppen, men 
vil bli stående på kulebeslaget i høyre hjørne. Det er ingen fare i dette da vinduet ikke kan falle ut av 
karmen og inn i rommet. Hvis dette skjer gjøres følgende: 

1. Forviss deg først om at bunnhåndtaket er helt åpent.  
2. Løft rammen med venstre hånd tilbake på plass i bunnkarmen og lukk bunnvrideren.  
3. Lukk deretter vinduet på vanlig måte fra luftestilling. 
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Dugg på isolerruten 
La oss først slå fast at hvis det kommer dugg på innsiden av en isolerrute, så behøver det ikke være 
noe galt med glasset. Hvis det derimot kommer dugg mellom glassene i isolerruten er denne ødelagt 
og må skiftes. 
Det er flere ting en kan gjøre for å hindre dugging:  
Først og fremst bør fuktigheten inne holdes på et rimelig nivå. Kalde rom som soveværelser er særlig 
utsatt for dugging på vinduene. Det utvikles mye fuktighet når vi sover i form av transpirasjon og 
gjennom åndedrettet, og denne fuktigheten vil da avsettes på kaldeste flatene – vinduene. Det kan 
settes opp noen enkle regler for å hindre duggdannelse på vinduene: 

1. Hold jevn, normal temperatur. 
2. Sørg for godt utlufting, helst ved gjennomtrekk. 
3. Varme kilder bør plasseres under vinduene. 
4. Sørg for at luftsirkulasjonen mot vindusglasset ikke hindres av gardiner, persienner 

eller store utstikkende blomsterbrett. 
 
Ved moderne høyisolerende, energisparende isolerruter kan vi noen sjeldne tilfeller få det omvendte 
problemet; at glassrutene dugger på utsiden. Fordelene med slike ruter er imidlertid så store at de 
bør brukes i størst mulig grad. 
 
Smøring 
Det anbefales følgende smøringsintervall av vinduer og balkongdører: 
 

  Vinduer  Balkongdører 

Smøring to ganger pr. år på bevegelige 
beslagdeler 

  X 

Smøring én gang pr. år på bevegelige 
beslagdeler 

X   

 
 
 

Reklamasjoner	
 

Ved varsling av reklamasjoner skal dette skje skriftlig. 

 

1. Epost 
 

• Kontaktes pr. epost:                     

Epost: firmapost@bjorn.no  

Epost emne: «dato» Reklamasjon Teaterkvarteret Første Akt 

2. Brev 
 
Merk konvolutten: «Reklamasjon Teaterkvarteret 1. akt» 
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Bjørn Bygg AS 
v/DK 1 
Postboks 6342 
9293 Tromsø 
 

3. Telefon 
 
Tlf : 77 66 10 30 
 
Mandag‐Torsdag: 07.30‐16.00 
Fredag: 07.30‐1530 
 
 
Hva er en reklamasjon? 
 
Befaringer gjennom ferdigbefaring og overtakelsesbefaring, er til for å avdekke synlige feil og 
mangler i leiligheten som ikke ligger innenfor toleransenivå hva gjelder gjeldene 
forskriftskrav, samt innføring av generell bruk og funksjonalitet av leiligheten. Etter at 
overtakelsesbefaring og signering av protokoll er utført av kjøper, vil all risiko hva gjelder 
overflater og inventar overføres til kjøperen. Etter at leiligheten er overtatt vil 
reklamasjonstiden påløpe. En reklamasjon gjelder kun skjulte feil og mangler i leiligheten, 
samt funksjonalitet av strøm, vann, ventilasjon og varme. 
 
 
 
Øvrige spørsmål og henvendelser rundt bygget bes rettet til styret i sameiet som sitter på all 
nødvendig informasjon vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Minner ellers om at beboermappen inneholder mye viktig informasjon, og at den enkelte 
eier/beboer plikter å sette seg inn i denne. 
 
 
Vær oppmerksom på at det kan være noe behandlingstid på reklamasjoner. 
 
 
Det vises for øvrig til kjøpekontraktens punkt 13. 
 
 
Ved eventuell akutt vannlekkasje må hovedkran stenges – autorisert rørlegger firma 
kontaktes omgående og sameiets styre varsles. 
 
 
Fellesarealer 
 
Reklamasjoner på fellesarealer og fellesanlegg skal sendes til styret for sameiet. Avgrensning 
av fellesarealer er angitt i Sameiets vedtekter.  
 
 
1‐ ÅRS BEFARING  
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Ca. 1 år etter overtakelsen av leiligheten vil Peab varsle at det vil bli avholdt en 1.års befaring 

i leiligheten. 

I hovedsak vil det her bli kontrollert at alle funksjoner i leiligheten er i ivaretatt i henhold til 

kontrakt. 
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2 Kontaktinfo	
 
Under følger en liste over underleverandørene til Teaterkvarteret 1. Akt. 
Kontakt leverandør hvis det ikke er reklamasjon: 
 

Produkt  Leverandør  Nettside  Telefon 

Dører, Entre  Daloc 
 

www.daloc.no  51 77 00 40 

Dører, 
Innerdører 

Swedoor  www.jeld‐wen.se  22 02 72 00 
 

Vinduer   NorDan  www.nordan.no  51 40 40 00 

Nøkler og låser  Låsesmeden Tromsø 
AS 

www.lastromso.no 
 

45 27 80 00 

Lys, sikringsskap i 
leiligheten 

Nor‐El AS  www.nor‐el.no 
 

77 60 20 80 

Rørlegger  Åge Nilsen AS  www.agenilsen.no 
 

77 69 38 00 

Målere i 
sikringsskap 

Hafslund ASA  www.hafslund.no 
 

09 111 

Ventilasjon  Enervent AS    77 63 83 00 
 

Kjøkken‐ og 
baderomsmøbler 

Nova Interiør  post@nova‐group.no  77 63 90 00 

Maling og Flis  Schwenke og Sønn AS  www.schwenke.no 
 

77 67 94 94 

Tak  Protan AS  www.protan.no 
 

32 22 16 00 

Parkett  ABS Parkettgruppen  www.parkettgruppen.no
 

40 00 65 85 

Nettingboder i 
kjeller 

Tojo AS  www.tojo.no 
 

77 86 11 11 

Bjørn Bygg AS  Bjørn Bygg AS  www.@bjorn.no 
 

77661030 

Blikkenslager  H.Mikkelsen AS  www.hmikkelsen.no 
 

77 60 84 90 
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3 Dokumentasjon	elektroinstallasjoner	‐	leilighet	
 

Sikringsskap	
Generelt 

Den elektriske installasjonen er utført iht FEL (Forskrift om elektriske lavspennings–anlegg) og NEK 

400 (Norsk elektroteknisk norm, elektriske lavspennings–installasjoner). 

 

Merkespenning 230V IT 

Spenningssystemet er 203V IT. Til leilighet er det stigekabel fra fordelingsskap i trapperom, for 

rekkehusene er det stigekabel fra fordelingsskap utenfor bygget og til sikringsskapet i 

leiligheten/rekkehuset. Alle stikkontakter er i jordet utførelse. Rekkehusene har 3 faset og 

leilighetene 1 faset 230V 

 

Sikringsskap 

Det er montert egen fordeling inne i leiligheten med lastbryter og overbelastningsvern i tavlen i 

trappeoppgangen. Rekkehusene har lastbryter og overbelastningsvern monter i sikringsskapet. Det 

er montert jordfeilautomater, type Eaton internt i både rekkehus og leiligheten. Hvis 

jordfeilautomaten er løst ut, settes den på igjen ved å presse hendelen opp igjen. 

Går ikke dette er det en feil og EL entreprenør må kontaktes. Kursfortegnelse er festet på innsiden av 

døra. Den viser utgående kurser og kablenes dimensjoner. Hver leilighet får en måler som for 

rekkehusene sitter i sikringsskap internt i huset og for leilighetene i tavlen i trappeoppgangen. 

Hovedsikring (OV, overbelastningsvernet) er også plassert i tavlerom i kjeller. 

Automatsikringene løses ut som årsak til en feil, og sikringene kan løftes tilbake når feilen er rettet 
opp. Det finnes også en gul testknapp for test at jordfeilbryter fungerer korrekt. Denne bør testes 1 
gang per år. 
 

Jordfeilbrytere	 	
Feil kan oppstå og føre til potensielt farlige situasjoner. En jordfeilbryter kobler ut strømmen i løpet 

av millisekunder hvis det oppstår en feil. 

Jordfeilbrytere er dimensjonert for å beskytte mot farlig strømgjennomgang, jordfeil/ ”strøm på 

avveie” og brannfare. Det er i henhold til norm NEK 400 anvendt jordfeilbrytere/jordfeilautomater 

med 30 mA utløsestrøm på blant annet våtrom, stikkontakter og varmekabler. Det er i tillegg anvendt 

jordfeilbrytere/jordfeilautomater på den øvrige installasjonen. 
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NB!! Jordfeilbryter skal testes minst en gang pr. måned. 

Testen utføres ved å trykke på / betjene den lille knappen i fronten av jordfeilbryteren. Da skal den 

”løse ut”. Jordfeilbryteren resettes/legges inn igjen ved å skyve hendelen tilbake til utgangsstillingen. 

 

JORDFEILVARSLING 

Det er ikke installert jordfeilvarslere. 

 

Internkontroll	
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: 

Eiers/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til en hver tid 

tilfredsstiller sikkerhetskravene som gjelder i kap V. 

Det bør utføres visuell kontroll med bruk av sjekklister. Dette kan utføres av vaktmester eller av en 

godkjent elektroinstallatør. 

Det anbefales en hovedkontroll hvert 5. år, fortrinnsvis utført av installatøren for bygget. 

JORDING 

Det er montert ringjord. Det er lagt utjevningsforbindelse til utsatte deler av anlegget. 

STIKKONTAKTER/BRYTERE 

Det er montert jordete stikkontakter med barnevern av fabrikat Betek og Elko i alle rom. Komfyrstikk 

er av fabrikat CTM LYNG. Disse er montert etter plantegning, men p.g.a bygningsmessige forhold kan 

det forekomme avvik. Brytere er også av fabrikat Elko. 

                   

Kabel‐tv	og	internett		
Det er montert uttak på stue i hver leilighet.  

 

Telefon	
Telefoni går på samme uttak som internett 
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Brannvarsling	
I hver enhet er det montert seriekoblet røykdetektor for intern varsling.  

 

Vedlegg: 

1. Sikringsskap:           Produktdatablad. 

2. Tak/vegg/benk armaturer:        Produktdatablad. 

3. Utelys :                   Produktdatablad. 

4. Røykvarsler i leiligheter        Produktdatablad 

5. Termostater            Produktdatablad 

6. Porttelefon            Produktdatablad 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 39 av 58  

Vedlegg 1 

Sikringsskap type 1 

D-serien er et kapslingssystem for modulært utstyr som leveres for innfelt eller på-vegg 
montasje. 
D-serie Data-systemet har i tillegg plass for svakstrømsutstyr og er forberedt for 
patching av nettverkskabler. Skapene er bygd og levert av DEMAS a.s. 

 

Sikringsskap type 2 

  

Skapene er bygd og levert av DEMAS a.s. 

   

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 40 av 58  

Lastbryter 

Tekniskedata 

Isolator for tavlesystemer med DIN‐skinne. En modul per pol. Hurtig bytte uten behov for fjerning av 
samleskinne. Opp til 3 stk. hjelpekontakter S2C‐H6R kan benyttes. Merkesystem ILS kan benyttes. Kan 
låses for å hindre uautorisert bruk. Farge: Rød. Godkjenninger: VDE, CCC. 
 
 
230/400 V 
63 A 
50 mm² Cu 
Målskisse 4 modul 
Tiltrekningsmoment: 5Nm 

 

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 41 av 58  

Kombivern 

Tekniskedata 

Med DS202C i Bk‐ og Ck‐karakteristikk tilbyr ABB en fullstendig oppdatert og komplett serie med 

jordfeilautomater utviklet for bruk i bolig. Ved bruk av Bk‐ og Ck‐karakteristikk tilfreds‐ stilles enkelt 

NEK400, 2010‐823 og du kan fortsatt bruke 10A, 16A og 20A til 1,5m2, 2,5mm2 og 4mm2 kabel 

uavhengig av forlegningsmetode. 

230/400 V 
10/16/25 A 
50 mm² Cu 
Målskisse 2 modul 
Tiltrekningsmoment: 5Nm 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 42 av 58  

 

 

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 43 av 58  

Vedlegg2
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 44 av 58  
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 45 av 58  
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 46 av 58  
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 47 av 58  

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 48 av 58  



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 49 av 58  

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 50 av 58  

 

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 51 av 58  

Vedlegg3
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 52 av 58  
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 53 av 58  

Vedlegg 4  
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 55 av 58  
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Vedlegg 5 
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Teaterkvarteret 1. Akt     Side 57 av 58  

Vedlegg 6 
 

 



Teaterkvarteret 1. Akt     
 
 

Teaterkvarteret 1. Akt     Side 58 av 58  

 


